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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
青岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理

改扩建工程
行业

类别

社会事
业类项

目

主管部门
(或主要投资方)

青岛洁源环境有限公司
项目

性质
改扩建

水土保持方案批准机

关、文号及时间

青岛市水务管理局青水许字 〔2陇 0〕 6号
2020年 1月 15日

水土保持方案变更批准

机关、文号及时间
无变更

水土保持初步设计批准

机关、文号及时间

济南齐鲁施工图审查有限公司
《山东省市政工程施工图设计文件审查合格书》

(编号 〔2017)第 137号 )
2017年 10月  11 日

项目建设起止时间 ⒛17年 10月 ⒛ 日至⒛18年 10月 ⒛ 日

水土保持方案编制单位 青岛市水利勘测设计研究院有限公司

水土保持初步设计单位 中国城市建设研究院有限公司

水土保持监测单位 青岛金州水利勘测设计院有限公司

水土保持施工单位 青岛市益水工程股份有限公司

水土保持监理单位 青岛华鹏工程咨询集团有限公司

水土保持设施验收报告

编制单位
青岛市水利勘测设计研究院有限公司

l



二、验收意见

⒛20年 4月 ⒛ 日,青岛洁源环境有限公司在山东省青岛市主持召开了“青

岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程
”水土保持设施自主验收会。参加

会议的有水土保持方案编制和水土保持设施验收报告编制单位青岛市水利勘

测设计研究院有限公司,水土保持监测单位青岛金州水利勘测设计院有限公

司,主体工程监理单位青岛华鹏工程咨询集团有限公司,工程施工单位青岛市

益水工程股份有限公司等单位的代表,会议特邀 2名水土保持特邀专家,组成

了验收组 (名单附后 )。

验收会议前,建设单位会同水土保持技术服务单位完成自查初验,水土保

持设施验收报告编制单位青岛市水利勘测设计研究院有限公司提交了《青岛市

小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程水土保持设施验收报告》、水土保持监

测单位提交了《青岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程水土保持监测总

结报告》,上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

与会人员查阅了相关技术资料,听取了水土保持设施验收报告编制单位关

于水土保持设施建设情况的汇报,以及水土保持方案编制、监理、监测单位的

汇报和施工单位的补充说明,经过讨论,形成了水土保持设施验收意见如下:

(一 )项 目概况

青岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程位于青岛市红岛经济区河

套街道办事处小涧西社区北约 1。Hkm处 ,为 改扩建建设类项目,工程占地面积

5.62hm2。 工程主要建设内容主要包括:渗沥液处理区和调节池区。新建渗沥液

处理设施 1套 ,设计规模 10OOm3/日 ,包括均化预沉淀池、厌氧处理系统、均

化池、膜生物反应器、反渗透系统和污泥处理系统;新建浓缩池处理系统,设

计规模 500m3/日 。新建渗沥液调节池 1座 ,总容积 7万 m3。

工程已于2017年 10月 ⒛ 日开工,⒛ 18年 10月 23日 全部完工,总工期

12个月。工程总投资”⒛5万元。

(二 )水土保持方案批复情况

2咙0年 1月 15日 ,青岛市水务管理局以青水许字 (⒛20〕 6号对本工程

水土保持方案予以批复。批复的防治责任范围为 5。⒍hn9。 批复方案执行北方

土石山区水土流失防治二级标准,六项防治目标值为:水土流失治理度”%、



土壤流失控制比 1.0、 拦渣率 9s%、 植草植被恢复率呢%、 林草覆盖率 16.5%,

表土保护率不涉及。

(三 )水土保持初步设计或施工图设计情况

2017年 4月 ,建设单位委托中国城市建设研究院有限公司完成了《青岛

市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程初步设计》(含水土保持措施、⒛17

年 10月 11日 ,中 国城市建设研究院有限公司完成了《青岛市小涧西生活垃圾

渗沥液处理改扩建工程施工图设计》(含水土保持措施 ),并取得 《山东省市政

工程施工图设计文件审查合格书》(编号 〔⒛17〕 第 137号 )。

(四 )水土保持监测情况

⒛19年 11月 ,建设单位委托青岛金州水利勘测设计院有限公司对项目区

内的水土流失情况开展监测工作,在工程现场采取调查巡查和资料查阅的方式

开展了水土保持监测,于 ⒛20年 2月 提交了《青岛市小涧西生活垃圾渗沥液

处理改扩建工程水土保持监测总结报告》。

水土保持监测主要结论为:建设单位基本能够按照水土保持方案报告的要

求完成防治任务,施工范围严格控制在施工红线以内,有效发挥了水土保持措

施的作用。项目具各生产建设项目水土保持设施验收的条件。

(五 )验收报告编制情况和主要结论

⒛19年 11月 ,建设单位委托青岛市水利勘测设计研究院有限公司编制《青

岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程水土保持设施验收报告》。

验收报告编制单位通过收集并查阅设计、施工、监理、监测等相关资料 ,

完成现场调查、核查,会同建设单位完成了初验。

水土保持设施验收报告结论为:建设单位依法编报了水土保持方案报告

书,该项目水土保持补偿费按相关管理办法办理减免,水土保持法定程序完整;

工程实际扰动面积为 5.⒍hn2,实际完成的主要水土保持工程量有:工程措施

有围堤框格植草 2885.14′、雨水排水明沟 B39.16m、 雨水排水管道 16⒛。⒕m、

停车位嵌草水泥砖铺装⒛3。 T3m2、 土地整治叨佰
`;植
物措施有围堤框格穴

播植草 14辊。57′、停车位框格穴播植草 146.87′、景观绿化 (含下沉式绿

地)叨/ICm2;临 时措施主要为防尘网覆盖ωBOm2、 临时排水沟辊0m、 临时沉

沙池 1座、临时洗车池 1座 ,完成水土保持总投资 146。Bs万元。



水土保持工程各项达标指标如下:水土流失治理度达到 100%,土壤流失

控制比为 1.0,拦渣率达到”。9%,林草植被恢复率达到 100%,林草覆盖率达

到 18。臼%,表土保护率不涉及。项目区各项防治指标均达到二级防治标准要

求。

青岛市水利勘测设计研究院有限公司认为:按照水土保持方案落实的水土

保持措施,措施体系可行,布局合理;水土流失防治任务完成,水土保持措施

的设计、实施符合水土保持有关规范要求;水土保持后续管理、维护责任落实

良好。水土保持设施具备验收条件。

(六 )验收结论

验收组认为:青岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程实施过程中,

依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施,质量合格。完

成了水土流失预防和治理任务,水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的

目标值,运行管护责任落实,水土保持补偿费予以减免,符合水土保持设施验

收的条件,同意该工程水土保持设施通过验收。

(七 )后续管护要求

验收结束后,青岛洁源环境有限公司应强化水土保持设施管护,定期检查

水土保持设施运行情况,对于发现的问题及时维修,确保水土保持措施效益长

期发挥。



三、验收组成员签字表

分工 姓名 单位 职务/职称 签字 备注

组长 宫兆国 青岛洁源环境有限公司 总经理 建设单位

组员

付友先 青岛洁源环境有限公司 副总经理 彳≠豸
建设单位

高丿巾 青岛洁源环境有限公司 工程师 鼢
孙希华 山东师范大学 教授 办殇绨

特邀专家

周士勇 山东省水利科学研究院 高级工程师 l馄
马东云

青岛市水利勘测设计研究

院有限公司
高级工程师 △彡祆

方案编制

单位

徐 婷
青岛金州水利勘测设计研

究院有限公司
工程师 眩

水土保持

监测单位

孙 琳
青岛市水利勘测设计研究

院有限公司
高级工程师 胁噼

验收报告

编制单位

尚颖涛
青岛市益水工程股份有限

公司
项目经理

濮瞿
工

王广星
青岛市益水工程股份有限

公司
技术负责人

宋武
青岛华鹏工程咨询集团有

限公司

总监理

工程师 绑 主体监理

单位
郭建磊

青岛华鹏工程咨询集团有

限公司
监理工程师 爵蛾

、


